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Beschreibung der Trainerwarte - 1000 MW-Block

Pie Tafeln der Blockschaltwarte sind u~-férmig angeordnet. Inner-
halb der u-férmig angeordneten Schalttafeln befinden sich zwei
Arbeitsplatze der Anlagenfahrer (des Resktorsaals und des Ma -
schinensaals) und ein Arbeitsplatz des Schichtleiters (Blocklei-
ter) des operativen Betriebspesrsonals des Blockes. Vor den Are
beitsplétzen der Anlagenfahrer befinden sich Farbdisplays des
Steuerrechnersy stems. Am Arbeitsplatz des Reakteroperators be-
findet sich ein Display des Systems der Reaktorinnenkontrolle,
des eich bei Ausfall des Steuerrechnersystems einschaltet.

Zum Arbeitsplatz des RO géhﬁron:

- ¢gie Geridte des S5US- und AKPN-Systeme (NeutronenfluBkontrolle)
die Informationsausgabeeinheiten auf. Display

die Geradte fir operative Verbindungen

die Gerite fir technologische und Havarisefallanzeigen und
die Schsltanlagen fir die Funktionsgruppensteuerung des
Maschinensaals. ’

Am Arbeitesplatz des Blockleiters befinden sich 2 Schwarz-WeiB-
Displays und die dafir erforderlichen Informationssusgebeein-
heiten sowie Gerdte fTur operative Verbindungen, - -

An den Arbeitsplitzen des Reaktor- und Tubinenoperatorse befin-
den sich Schalttafeln mit Kontrollgeréten des SUS- und AKPN-Sys-
tems, Tafeln der Rufsignalisationy, Tefeln mit Schreiben und An-
zeigegeraten fir die wichtigsten technologischen Parameter, die
den Betriebszustand des Blockes kennzeichnen; gleichzeitig ist
die Kontrolle der genannten Paremeter, der auf den Anzeigege~
réten angezeigten Parameter im nichtoperativén Schaltkrels ge-
koppelt. (Tafel 4 - 9; 23 - 26) , : -

Auf den Tafeln 14 - 19 befinden sich Schaltgerate des techno-
logischen Systems, des die Sicherheit gewahrleistet; Jje zwel

Tafeln fdr jedes System. Fir die technologischen Elemente des

Systems zur Gewdhrleistung der Sicherheit ist eine individuelle
Steuerung vorgesehen, getrennte VerschluBarmaturen werden "auf
Verriegelung" mit Anzeige der Stellung der Armaturen auf diesen
Tafeln gesteuert. Dabel ist die Erprobung der Absperrarmatiuren

der ULU-Blscke (Logikstsusrungsebene) der ersten Ebene vorge-

sehen, Auf den Tafeln des Sicherheitssystems sind dis Anzeige-

gerite und die individuelle Steuerung der Schaltwerke vorgese-

hen, die die Reakter- und Strahlungssicherheit des Blockes und

die Anzeige der Stellung der Armaturen, dié den Schutzmentel
absperren, garantieren, Dis Schalter zur individuellen Steuerung sind
im Blindscheltbild des technologischen Prozesses eingebaut, das

sich auf diesen Tafeln befindet. Auf diesen Tafeln befinden sich

auch individuelle Anzeigegerite, die die warmetechnische Kentrole

le der technologischen Vorg#nge gewshrleisten, die an diesen Schalttaw
foln ausgefiihrt werden, sowie solche Gerdte, die die Energiever-
sorgungsquellen eines jeden der zuverléssigen Stromversorgunge-
systeme kontrollieren, ' ’ '



Im oberen Teil der Tafelm befinden sich Tableaus, die den Betrieb
der Stellwerke zum stufenweisen Anfahren in Havariefall-Betriebs-
rfegimen anzeigen, d, h., in dem Fall, in dem die Stromversorgung
Gber-Havariefall~Stromversorgungsquellen erfolgt (Dieselgenerator),
die:pur eine begrenzte Leistung besitzen, -

Auf den seitlichen Tafeln 4 -« 9 und 23 - 26 befindet sich die An-
ordnung der nichteperativen Schaltelemente. Von hleraus erfolgt
die Steuerung von Hilfsvorgéngen zum Abfahren des Blockes, zur
normalen Restwirmeabfihrung und zum Ableiten verbleibender Rest~
wirme, und zur Erhaltung des Besisregimes des Blockes fir eine
begrenzte Zeit im Falle des Ausfalls des Steuerrechnersystemgy
Die Anordnung der nichtoperativen 8teuerung ist ein Blindschalt-
bild mit darin eindebeuten Schaltelementen und einem ibear den
Tafeln befindlichen Tableau mit S8ignal- und Anzeigegeriten,

Der Umfeng der Kontroll= und Steuerungemittel, die auf die Tafeln
" der nichtoperativen Steuerung gefihrt werden, muB die Kontrolle
und Steuerung der einzelnen technologischen Anlagen im Falle des
Ausfalls der Funktiensgruppesnsteuerung sichern, '

Die Schalttafeln fiir die nichtoperatdve Steuerung des Maschinen=
saels sind in Fortsetzung der Tafeln des elektrischen Steuerteils
des Blockes angeordnet, auf denen die Schaltanlage fir die Steu~
erung des Blockgenerators (Tafél 27) und die Schaltsnlage zur ,
Steuerung des Eigenbedarfs des Blockes (Tafel 28) angebracht sindg¢
Auf ihnen befinden sich dieé Schlissel (Schalter) fir die Schitze
zum Einschalten der Betriebs- und Reservesiromversorgung von 4
Sektionen je 6 kVy zwei Transfornatoren 6/0y4 kV des SUS und zwedi
Transformatoren 6/054 kV und zwel Reservetransformatoren 6/0,;4 kV,
die die Eigenbedarfssektionen mit 0,4 kV versorgen, =~

Ein Teil der techhologischen Hilfssysteme, deren Schalttafeln sich
hinter der Anordnung der nichtoperativen Gteuerung befindeny wer=
den von Anlagen gesteuert, die sich auf Bchalttafeln der tachnoe
logischen Kontrolle dieser Systeme befinden (Liftungy CGenerator-
k@hlung u.a.)is ' - '



