| Nur fir den Diensigebrauch

Zuordnung der Afgregate des 1000 MW-Blockes

Der Zusammenstellung des. Blockes liegt das Baukagstenprinzp zu
Grunde, d. h. 2u jedem Block sind meben der Hauptausristung
des Blockes auch alle Systeme vorgesehen, die den Strahlen-
schutz, den Havariestopp, die Restwdrmeableitung und die er-
forderlichen PosthavariemaBnahmen gewdhrleisten, die unabhin-
gig von der Funktion der anderen Blicke betrieben werden
kénnen, .

Alle genannten Systeme sind Blécke.und innerhalb eines Energie-
blockes konzentriert, der aus dem Heuptgebidude (Reaktor- und
Maschinensaal), dem DES-Gebéude des Systems zur zuverléssigen
Brauchwasserversorgung und aus anderen Hilfsbauten des jewei-
ligen Blockes besteht. - "

Der Reaktorsaal des Hauptgebdudes besteht aus dem Hermetikman-
tel und dem nichthermetischen Teil des umgebenden Cebaudes.

Der hermetische Schutzmantel ist eim Zylinder mit einem Innen-
durchmesser von 45 m und einem Kuppeldeckel.

Im Mantel sind untergebracht:

- Die Ausrlstungen des Hauptumwilzkreislaufe (die Reaktorenlage)
in der folgenden Zusammensetzung: Reaktor, Dampferzeuger, :
Hauptumwiélzpumpen, Druckhalter, die SA0S-Behidlter, Verbindungs-
rohrleitungen ' T o

- Das Bystem der ungekiihlten NebenschluBrainigung des Wirmetra-
gers (SWA~I)

- Das System der organisierten Lecks (des gewolltem Flissigkeits~
austritts) des ersten Kreislaufs. i

Neben demn genananten Systemen befinden sich im Mantel auch noch

Systeme, die die Burchfihrung ven transport-technelogischen Ar-

beitsgéngen zur Reaktorrevision ermdglichen.

Der nichthermetische Teil des Reaktorsaals {das umbaute Gebiude)
ist quadratisch mit einer Kantenlinge von 66.m und schlieBt den
Reaktormantel asymmetrisch ein. Im Umbau befinden sich hauptsich-
lich die Systeme, Ausristuhgen und Konstruktioasteile, die den
Strahlenschutz des Blaeckes, das planm#éBige Abfahren und der Havg-
riestopp des Resktors sowie das Ableiten der Restwidrme gewdhr- =
leisten. : ' )

Der Umbau ist in zZwel Bereiche getrennt:

-~ eine Zone mit strengem Regime (kontrollierte Zone) in der Ar=-
beitsbedingungen fir das Personal herrachen, die zu Bestrah~
lungedosen mit Werten iber 0,3 der zulissigen Jeshresdosis fih-
ren kénnen - _

- eine Zone mit freiem Regime {(unkontrellierte Zone), in der
Werte von 0,3 der zulissigen Jahresdosis ailcht liberschritten
werden kénnen, : ' -



In der Zone mit freiem Regime befinden sich die Systeme und Aus-
ristungen, die im Betrieb nicht in Kontakt mit dem radiocaktiven
Wasser des ersten Kreislaufs kommen und durch die es unter be-
liebigen Funktionsbedingungen a usgeschlossen isty daB eine Ver-
schmutzung oder Verseuchung des Gebadudes mit radioektiven 8tof—
fen eintritt, . - .

In der Zone mit strengem Regime des“Umbaus bafinden sich die Sys-
teme und Ausriistungen, die Kontakt zum radioaektiven Wasser des
Gystems des ersten Kreislaufs besitzen und die im Betrieb radio-
aktive Stoffe absondern kénnen. . : _

Alle Systeme des 2. Kreislaufs sind Blécke und innerhalb des Ma-
achinensaals und der Entgaseranlage konzentriert.

Im Ma schinensaal befinden sich in Hbhe + 15 m die Tublne mit den
5 Teilen. Die regenerative Turbinengruppe und die Heizkraftkupp-
lungsaniage befinden sich zeitlich der Reihe "B", -~

Die Turbospeisepumpen befinden gich im Entgaséranbeu Hbéhe 5,7 m,

Der Entgeseranbau schlieft an der Reihe "B" des Maschinensaals
von der Stirmseite aus an, die den Reaktorsaal zugewandt ist,

Das Gebaude fir elektrotechnische Aasrastuagen (ETU) schlieBt
sich an der Reihe "C" des Entgaseranbaus an,
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